
囚G育．

— 、 性能与特点

MBY及JDX系列减速机为专门针对水泥等行业的大输入功率、大输出转矩、低转速、冲击

载荷严重、连续运转等恶劣工况条件设计。在设计时，充分吸取国内外同类产品的优点，总结了

国内国外设计制造该产品的经验，采用现代齿轮设计、制造技术，使得该系列减速机具备了安

全可靠、使用寿命长的特点，广泛应用与边缘传动的水泥磨、煤磨等磨机中。

MBY及JDX减速机采用单级齿轮传动，齿轮材料为低碳合金钢，采用渗碳猝火、磨齿等工艺，

使得轮齿齿面硬度在54-62HRC之间，齿轮精度达到6级(IS01328), 齿轮设计寿命为持久寿命。减

速机带专用的稀有油润滑站，同时，在轴承与端盛间设计了回油孔，使减速机润滑充分，密封可

靠。与国内外同类产品相比具有体积小，重星轻，使用可靠，维修方便，使用寿命长等特点。

二 j 适用范即

主要适用与水泥磨、煤磨等的边缘传动磨机减速机。

齿轮的圆周速度不大于20m/s。

减速机工作环境温度为-40 口c -4o·c。当环境温度低于o·c时，启动前应预热润滑油，高于40

"'C时应采取冷却措施。

由于体积小、安装简单方便，适用于老厂的技术改造和设备的更新换代。

可参照用于其它行业，根据该行业的使用工况可提高使用负荷。

三型号表示方法

MBY 800 - 6.3 - II S 

／
输出轴旋转方向（面对减速机输出轴） S-顺时针

N-逆时针
装配形式

JDX 80 - 6.3 - 104 S 

公称传动比6.3 (特殊定货时填写实际传动比）
减速机的中心距800mm
MBY系列边缘传动磨机减速机

勹
输出轴旋转方向（面对减速机输出轴） S-顺时针

N-逆时针
装配形式
公称传动比6.3 (特殊定货时填写实际传动比）
减速机的中心距800mm
JDX系列边缘传动磨机减速机
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JDX系列减速机的外形尺寸见图2和表1, 装配形式见图3
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表l 图6
mm 

输入轴
输出轴

型号 i=4 i=4.5 - 5 i=S.6 - 6.3 i=7.l 

g d l g d I g d I g d 1 Q D L 

MBY400 270 120 200 270 100 200 270 90 180 270 80 140 270 160 200 

MBY450 300 120 220 300 120 200 300 100 180 300 90 160 300 180 220 

MBY500 320 140 240 320 140 200 320 110 180 320 100 160 320 180 240 

MBY560 340 160 250 340 160 200 340 120 200 340 110 180 340 200 260 

MBY630 370 180 250 370 160 230 370 130 200 370 120 180 370 220 300 

MBY710 390 200 280 390 160 250 390 150 220 390 140 200 390 260 340 

MBY800 425 220 300 425 180 260 425 180 240 425 160 200 425 300 380 

MBY900 455 240 340 455 200 260 455 180 260 455 180 220 455 300 400 

MBYlOOO 485 260 380 485 240 280 485 200 280 485 200 250 485 320 420 

MBYllOO 520 280 400 520 260 300 520 220 300 520 220 280 520 360 440 
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六、减速机的承载能力

减速机输人功率按表3选取

表 3

公称 输入
MBY 

传动比 转速
400 

1000 496 

4 740 368 

600 300 

1000 418 

4.5 740 310 

600 250 

1000 357 

5 740 265 

600 215 

1000 300 

5.6 740 223 

600 180 

1000 248 

6.3 740 184 

600 150 

1000 200 

7.1 740 150 

600 120 

七、减速机的选用

L定货选型说明

MBY 

450 

688 

510 

410 

580 

430 

350 

510 

380 

308 

418 

310 

250 

350 

260 

210 

290 

215 

175 

MBY MBY 

500 560 

892 1235 

656 915 

530 740 

741 1036 

549 768 

445 620 

634 886 

470 657 

380 530 

534 745 

396 552 

320 450 

440 620 

327 460 

265 370 

367 513 

272 380 

220 307 
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减速机型号

MBY630 MBY710 MBY800 MBY900 MBYIOOO MBY 

JDX63 JDX71 JDX80 JDX90 JDXlOO 1100 

1710 2380 3160 4455 5890 7600 

1270 1764 2340 3300 4365 5630 

1030 1430 1890 2670 3500 4560 

1445 2011 2670 3766 4960 6430 

1070 1490 1980 2790 3676 4765 

860 1200 1600 2250 2970 3850 

1240 1710 2280 3226 4250 5485 

918 1270 1690 2392 3150 4063 

740 1030 1370 1930 2550 3290 

1040 1445 1917 2700 3585 4540 

770 1070 1420 2000 2656 3363 

620 860 1150 1620 2150 2720 

864 1200 1590 2250 2956 3816 

640 890 1180 1670 2190 2827 

520 720 950 1350 1770 2280 

702 990 1360 1860 2400 3140 

520 734 1010 1380 1800 2325 

420 590 800 1100 1460 1880 

减速机的选用根据所需的功率、 输人转速、 减速比直接选用减速机（无须考虑选用系数）。

定货时除了注明减速机的型号、所需功率、输入转速、 减速比及输出轴旋转方向外，还需注

明减速机的装配形式代号以及是否随机配备稀油润滑站等。

如有其它特殊要求或用千其它行业及用途， 一并在合同中注明。

2、选型示例

某水泥厂选用边缘传动磨机减速机， 电机功率为 lOOJKW, 电机转速为 740r/min, 减速比为 6.3。

根据以上条件查表 2, 在公称传动比为 6.3 、 输入转速为 740r/min 一行中查找承载能力大于

lOOOKW 的减速机型号，知MBY800 在该条件下的承载能力为 1180KW, 故所选的减速机型号为

MBY800 。

某电厂选用磨煤机（管磨）减速机， 电机功率为 380KW, 电机转速为 740r/min, 减速比为 5 。

查表 2知， MBY450 在输入转速为 740r/min 、 公称传动比为 5 时，承载能力为 380KW, 故所

选的减速机型号为 MBY450。
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